湖北天圣药业-冷水一体机项目疑问

1、 URS01-12要求蒸发器要求满液式，但基本上满液式都远大于这个制冷量，能否用干式？
回复：制冷量比较小，可以考虑使用干式蒸发器，但需满足机组制冷量要求。
2、 URS01-12要求蒸发器筒体上需设置观察液位的视窗，以便于观察制冷剂液位；这个除个别蒸发冷机组厂家有此设置外，很多品牌无法满足，冷媒的量靠压力显示。
[bookmark: _GoBack]回复：若采用干式蒸发器则没有液位观察窗。
3、 URS01-14要求采用逆流式冷却塔及四面进风。现在空调行业逆流式四面进风冷却塔基本上已经被横流式两面进风冷却塔取代，而且一体机也无法采用逆流式四面进风冷却塔（因为一体式冷水机组冷却塔与主机部分要连接成一个整体，无法进风），能否采用横流式两面进风冷却塔？
回复：由于是一体机，考虑整体性，可以采用横流式两面进风冷却塔。
4、 URS01-14要求喷淋水系统用布水管及喷嘴要求防堵、防锈，易拆卸清理。应采用大流量防堵塞的提蓝式喷嘴。布水管和喷嘴为两种不同的布水方式。布水管无喷嘴。
回复：可以采用喷头补水方式不易堵塞。
5、 URS01-14要求冷却水泵应采用闭式冷却塔专用循环水泵。水泵为一种标准产品，不是专门为空调或冷却塔等某一种产品配套生产，水泵厂家无法通过所谓闭式冷却塔专用循环泵。并且开式冷却塔与闭式冷却塔循环方式、沿程阻力均不相同，开式冷却塔不适用闭式冷却塔的水泵选型（冷却水泵选型要根据流量、水阻、净高等参数进行选型）。
回复：普通循环泵，需满足流量及扬程。
6、 URS01-14要求冷却水池采用304不锈钢板，且厚度不得小于2㎜。冷却水池底部和四周均有型钢框架作为水池的承重支撑。不锈钢板只是作为一个储水容器，不需要其承受水的重量。因此其厚度在1mm左右即可（目前市面上的专业生产水箱材料厚度大部分在0.5mm）。能否将水池材料厚度采用1mm？
回复：冷却水池采用304不锈钢板，且厚度不得小于2㎜。
7、 URS01-14要求需设置自动排水阀，机组可根据累计运行时间进行自动排水，通过补水进行循环水钙、镁等离子浓度的控制。冷却水在运行过程中因为蒸发会造成水量流失，机组会自动补水。如果再采用定时自动排水，会造成补水量过大，不利于节水运行。且排水并不能减少钙、镁等离子浓度。如果确实需要减少钙、镁等离子浓度，不如增加水处理装置。
回复：可不设置自动排水阀。
8、 URS01-11要求压缩机采用国际知名品牌（麦克维尔、德国比泽尔、开利）。麦克维尔、开利为空调主机厂家自有品牌，不对外销售。比泽尔压缩机为通用产品，面向市场销售，但为北京生产，不是德国产品。
回复：可以考虑增加上海汉钟品牌。

