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1  综述
[bookmark: _Toc29260]1.1 简介
    天圣制药集团股份有限公司在建煎煮中心，需新购中药煎药机、中药汤剂包装机及配套软件系统设施，为此，根据煎煮工艺技术要求，制订煎煮中心设备的用户需求（URS），其内容主要包括相关法规和煎煮工艺、设备、测试步骤、规格、文件等具体需求。本文件的执行将记录和证明天圣制药集团股份有限公司对供应商提出的煎煮中心设备用户需求的具体内容，供应商应以此为依据，进行设备或系统的初步规格选型并最终完成详细设计，为将来的设备验证提供依据，也是与选定的设备供应商签订的购买协议的一个主要部分。
[bookmark: _Toc8744]1.2 目的
该文件旨在协助用户通过重要的部件、关键参数和必需的选择，以可能的、最经济合理的花费去获得满足用户需求的煎煮中心设备等。这份文件是设备系统设计和验证的可接受标准的依据。
[bookmark: _Toc30655]1.3 范围
本文件的范围涉及到了天圣制药集团股份有限公司煎煮中心设备及系统的最低要求，供应商应以URS作为详细设计以及报价的基础。
本设备适用于中药煎煮各环节设备及对应系统。
[bookmark: _Toc18534]1.4 责任
需方对本URS的编制质量负责。供应商要遵守本文件里的信息和条件，须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，须对需方所提供的URS负保密责任。
供应商在设计、制造、组装、设备安装与调试、设备验证时必须要按照URS来执行。
[bookmark: _Toc8025]2  法规与标准
[bookmark: _Toc18491]2.1 法规
除本URS规定要求外，必须符合相关国标规定要求，符合中国安全环保法规要求。
[bookmark: _Toc27414]2.2 标准
除本URS特殊要求外，必须符合ISPE（国际制药工程师协会）所颁布的制药工程设备标准、中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准、ISO9001、ISO13485和CE认证，以及本设备行业其他相关标准要求。
中药煎药机   标准号：GB/T 30219-2013
中药汤剂包装机  标准号：JB/T20116-2009
制药机械(设备)在位清洗、灭菌通用技术要求  标准号：GB/T 36030-2018
制药机械电气安全通用要求  标准号：GB/T 36035-2018

[bookmark: _Toc30192]3  工艺描述
[bookmark: _Toc279783552]饮片煎煮、煎液包装、煎药管理系统记录。
[bookmark: _Toc22357]4  技术要求
[bookmark: _Toc22713]4.1URS01：中药煎药机 
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS01-1
	电压:AC220V。
功率:不小于2200W。（能效等级管理措施）
容量:20000ml。
	必需

	URS01-2
	设备应具备三级以上管理权限的功能，区分操作人员、维保人员和管理人员的权限。
	必需

	URS01-3
	可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；
	必需

	URS01-4
	设备应能上传加水量、温度、时间、实际煎煮的液量等煎药信息
	必需

	URS01-5
	符合《医疗机构中药煎药室管理规范》材质为304不锈钢、内胆壁厚≧3 mm、装饰罩壁厚≧1.2 mm、具有两煎、先煎后下等功能，采用安全、方便、快捷的锁紧装置。
	必需

	URS01-6
	带有自动挤压、自动搅拌等功能，应在药液沸腾后间隔一定时间自动挤压或搅拌2次以上；采用安全、卫生的自下往上电动机械挤压方式，实现药渣充分分离。
	必需

	URS01-7
	能根据处方类型设置不同的煎药工艺、时间。
	必需

	[bookmark: _Toc242689281][bookmark: _Toc242689275]URS01-8
	[bookmark: _GoBack]煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失。
	期望

	URS01-9
	符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。
	必需

	URS01-10
	不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。
	必需

	URS01-11
	具有防温度过高功能，温度计时、定时设定控制功能。
	必需

	URS01-12
	具有防干烧功能，具有文火、武火自动转换。
	必需

	URS01-13
	具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合。
	必需

	URS01-14
	质量安全可靠，符合行业发展趋势。
	必需

	URS01-15
	设备应符合《中药煎药机（标准号：GB/T 30219-2013）》的相关要求。管路系统应无盲管,易于拆装、清洗,阀门开、关灵活,残液留量应不大于20mL。
	期望

	URS01-16
	符合《制药机械(设备)在位清洗、灭菌通用技术要求（标准号：JB/T20116）》、《制药机械电气安全通用要求（标准号：GB/T 36035）》
	必需

	URS01-17
	售后服务:产品质保时间五年以上，过保后配件保证最优惠价供应。提供两家以上医院相同型号产品中标合同复印件。
	必需

	URS01-18
	
	必需


[bookmark: _Toc8577]4.2 URS02：中药汤剂包装机
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS02-1
	容量:20000ML。
功率:800W。
电压:AC220V。
	必需

	URS02-2
	设备应具备三级以上管理权限的功能，区分操作人员、维保人员和管理人员的权限。
	必需

	URS02-3
	中药汤剂包装设备应具有与服务器连接的功能，中药汤剂包装设备应能上传包装量等包装信息,上传数据应保存不少于3个月。
	必需

	URS02-4
	符合《中药汤剂包装机（标准号：JB/T20116-2009》、《制药机械(设备)在位清洗、灭菌通用技术要求（标准号：GB/T 36030-2018》、《制药机械电气安全通用要求（标准号：GB/T 36035-2018》
	必需

	URS02-5
	包装量：50—300mL可任意设置，适用于各种规格，变量无级可调，适用于老人、儿童、成年人等不同用量。
	必需

	URS02-6
	数字化自动控制、全自动计量、灌装、封合、切断、均分包装等功能
	必需

	URS02-7
	包装封口整齐美观、严实不漏液
	必需

	URS02-8
	包装速度不低于8袋/min，满足4台煎药机的包装周转需求；
	必需

	URS02-9
	包装温度、包装量自动显示。
	必需

	URS02-10
	具有喷淋清洗装置，方便快速清洗；
具有药液加热控制及无水自动停机功能；
具有防干烧功能；
	必需

	[bookmark: _Toc242689282]URS02-11
	符合《医疗机构中药煎药室管理规范》材质为304不锈钢、壁厚≧1.5mm、采用安全、方便、快捷的一锁紧装置。
	必需

	URS02-12
	自动包装，包装后产品卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。
	必需

	URS02-13
	售后服务:产品质保时间五年以上，过保后配件保证最优惠价供应。提供两家以上医院相同型号产品中标合同复印件。
	必需


[bookmark: _Toc26427]4.3 URS03：煎药管理系统
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS03-1
	三级以上管理权限的功能，区分操作人员、维保人员和管理人员的权限；
各工序人员先登录自己的工号、密码才能进行操作，以便更好进行信息追踪。
	必需

	URS03-2
	接方管理:①处方录入:手工录入处方信息(包括药品信息)、接口传入处方基础信息和药品信息、批量导入处方基础信息、批量导入处方药品信息:
②接方查询:接方查询所有已接方的处方信息、编辑处方信息、删除处方信息、接方查询所有已接方的药品信息、修改药品信息、编辑药品信息、删除药品信息、补录药品信息、统计信息、当前查询导出处方信息、当前查询导出药品信息。
	必需

	URS03-3
	配方管理:①处方审核:查询待审核处方、显示待审核处方所包含药品、支持处方自动预审+人工审核、审核通过操作、审核不通过操作、含有配伍禁忌和有毒药品的处方，需要人工界定审核是否为毒性，药品名称标红;
②处方打印:查询处方信息的打印状态、查看处方的药品信息、打印调配单、打印调配条码、打印包装条码、打印先煎条码、打印后下条码、打印包装头;
③配方查询:查询配方信息、作废处方、取消处方作废、导出处方信息、导出药品信息。
	必需

	URS03-4
	调剂管理:①调剂查询:查询调剂信息、添加条码完成调剂操作、导出调剂的处方数据:
②)调剂统计:查询调剂人员工作量、导出调剂人员工作量数据。
	必需

	[bookmark: _Toc242689286][bookmark: _Toc242689288]URS03-5
	复核管理:①复核查询:查询复核信息、添加条码进行复核操作、导出复核处方信息、导出复核处方的药品信息、药品重新复核。
	必需

	URS03-6
	泡药管理:①泡药信息:查询泡药信息、导出开始泡药或完成泡药的处方数据;
②煎药机组分配:查询处方使用的煎药机及处方的状态。
	必需

	URS03-7
	煎药管理:①煎药信息:查询进入煎药环节的所有处方信息、导出已煎药的处方数据、已煎药时间实时更新。
②机组信息:煎药机状态查询。
	必需

	URS03-8
	包装管理:查询包装信息、导出进入包装环节的处方信息。
	必需

	URS03-9
	发货管理:查询发货信息、导出待发货或已发货的处方信息。
	必需

	URS03-10
	煎药流程维护:查询处方状态信息、修改处方状态信息。
	必需

	URS03-11
	综合查询:查询处方信息、作废处方信息、取消作废的处方信息、导出查询的处方信息。
	必需

	URS03-12
	PDA 流程:接方，泡药，煎药，包装，发货、复核拍照上传功能。
	必需

	URS03-13
	处方温度查询:查询处方信息、选择处方查看温度信息。
	必需

	URS03-14
	通用查询:根据查询条件进行日汇总查询、根据查询条件进行月汇总查询、根据查询条件进行药品分类汇总查询。
	必需

	URS03-15
	员工工作量统计:根据查询条件统计员工工作量、导出查询数据。
	必需

	URS03-16
	煎药机工作量统计:根据查询条件统计煎药机工作量、导出查询数据。
	必需

	URS03-17
	包装机工作量统计:根据查询条件统计包装机工作量、导出查询数据。
	必需

	URS03-18
	医院处方统计:根据查询条件统计医院处方量、导出查询数据。
	必需

	URS03-19
	综合预警:自动写入预警信息、查询预警信息、导出异常的处方数据。
	必需

	URS03-20
	煎药机监控:煎药机状态监控、导出数据。
	必需

	URS03-21
	包装机监控:包装机状态监控、导出数据。
	必需

	URS03-22
	员工信息管理:添加员工信息、编辑员工信息、删除员工信息、查询员工信息、打印员工条码。
	必需

	URS03-23
	权限管理:查询权限信息。
	必需

	URS03-24
	打印设置:调配单打印开关、调配单显示内容、调配条码打印开关、调配条码显示内容、包装条码打印开关、包装条码显示内容、煎药条码打印开关、煎药条码显示内容。
	必需

	URS03-25
	医院管理:添加医院信息、编辑医院信息、删除医院信息、查询医院信息、设置医院和仓库对应关系管理。
	必需

	URS03-26
	设备管理:添加煎药机、编辑煎药机、删除煎药机、查询煎药机、添加包装机、删除包装机、查询包装机、改变开启状态、打印设备条码。
	必需

	URS03-27
	煎药室管理:添加煎药室、编辑煎药室、删除煎药室、查询煎药室。
	必需

	URS03-28
	药品管理:添加药品信息、修改药品信息、删除药品信息查询药品信息、导入药品信息、导出药品信息;
药品匹配列表:手工添加药品匹配信息、批量导入药品匹配信息、修改药品匹配信息、删除药品匹配信息、查询药品匹配信息。
	必需

	URS03-29
	物流信息:查询处方的发货状态、补全物流信息、院内发货、EMS发货/圆通发货/顺丰发货等物流公司发货、打印运单、导出数据、患者通过PC浏览器、微信公众号、微信小程序、APP软件查询物流信息(物流公司支持)。
	必需

	URS03-30
	大屏信息:调剂大屏、复核大屏、泡药大屏、煎药大屏、包装大屏、发货大屏、温度曲线大屏。
大屏设置:设置大屏显示方式。大屏电视:50英寸，LED液晶电视7台。
	

	URS03-31
	煎煮费设置:查询煎煮费、添加煎煮费、修改煎煮费、删除煎煮费、导入煎煮费信息:
煎煮费对账单:查询煎煮费汇总信息、导出煎煮费汇总信息:
品种对账单:查询药品品种对账单明细、导出药品品种对账单明细。
	必需

	URS03-32
	1手持设备(PDA):手持式信息采集终端(带摄像头、红外扫描头、辅助照明灯)，安卓系统或IOS系统。(4台)
大屏电视:50英寸，LED液晶电视。(1台)大屏信息可远程监控，接入中央调度室
	必需

	[bookmark: _Toc24843]URS03-33
	1、 满足各类医院信息系统端口的接入要求，是否收费、收费标准？
2、 软件系统是否升级、是否收费
3、 医院软件升级后是否满足继续接入，是否收费，收费标准？
4、 软件维护费用是否收费？谁负责维护
	需要明确回复


4.4 URS04：文件要求
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS04-1
	供应商应提供可通过现行GMP审核的标准文件。
	必需

	URS04-2
	须提供文件清单，所有文件资料均须提供1份。
	必需

	URS04-3
	制造单位必须提供用户设备工作原理图、电气原理图、控制盘面仪表。必须提供质量证明书、304不锈材质证明报告，必要的检修图、设备润滑点图，润滑保养周期表。
	必需

	URS04-4
	需提供机器操作保养手册或说明书、故障排除及检修说明书。须提供按照国家相关标准校验的仪器仪表合格证明。
	必需

	URS04-5
	需提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。
	必需

	URS04-6
	须提供设备标准操作规程、清洗和维护检修操作SOP。
	必需


[bookmark: _Toc242689289][bookmark: _Toc20756]4.5URS05：服务与维修要求
4.5.1 URS05-1 培训要求
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS05-1-1
	设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。
	必需

	URS05-1-2
	培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员
	必需

	URS05-1-3
	培训内容：
综合培训（掌握设备理论知识）
现场培训（设备实践操作知识）
	必需

	URS05-1-4
	免费提供的设备操作及维护知识的培训直到应知应会为止。
	必需



4.5.2 URS05-2 设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱和安装
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS05-2-1
	货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。
	必需

	URS05-2-2
	货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。
	必需


4.5.3 URS05-3 设备安装和验收
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS05-3-1
	由制造商承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。
	必需

	URS05-3-2
	在制造商工厂进行预验收(FAT)，预验收期间买方要对设备是否达到技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收，设备才能进行包装和发运。
	必需

	URS05-3-3
	1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。
2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。
3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。
	必需

	URS05-3-4
	在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划，并提供详细的设备制造、运输、安装进度。
	必需

	URS05-3-5
	设备供应商需提供设备验证文件
	必需



4.6 URS06：供应商对项目要求的确认
供应商对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。
[bookmark: _Toc27966]5  制造商资质要求及管理规范
5.1、设备构造必须遵循所有的良好工程规范要求。供应商质量系统应遵循适用的国家或国际标准。
5.2、在设备构造所有阶段，例如设计，制造，检测和装船/出货，都应该符合相应的标准例如 GMP。
5.3、用来读取数据或控制任何参数的所有关键感应器，控制器，PLC，指示灯和任何控制器或指示器，应该校准，可以追溯到国家或国际标准。校准证书原件及可追踪性文件由供应商在 IQ 文件里提供。
5.4、供应商应提供控制和/或监测系统所用软件的所有标准说明和检测证书。
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